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Modelo SDF 1000.4WTI FARMOTION
Emisién de gases TIER 1II

Potencia Maxima (CV/Kw/rpm) 100 / 73.5 / 2300 | 110 / 80.9 / 2300 126/ 93 / 2200
Cilindros / Cilindrada (n°/cm3) 4 [ 4000cm? 4 /3849 cm?
Admisién Turbo Intercooler

Torque maximo (Nm) 373 | 425 500

Sistema de inyeccién de De bomba unitaria (individuales) de inyeccion Common Rail
combustible directa, con separador de agua.

Capacidad depésito de combustible 1501t 1451t

Tipo de combustible Diesel

Enganche de 3 puntos categoria ll EL%Z'::;'tf'izf:r::’e“;‘:?xr::° y control de posicién, Elevador_l_tlganaeJtoo::g:it::nico con
Sistema Hidraulico De centro abierto con boma de engranajes externa.

Capacidad max. de levante (Kg) 3600 kg - Opcional: 4855 Kg concilindros auxiliares 5410 kg - con cilindros auxiliares

FRENOS Y DIRECCION

Frenos posteriores / delanteros

De disco en bafio de aceite en las 4 ruedas y De disco en baio de aceite en las 4

vélvula separadora con accionamiento hidrostatico. ruedas y valvula de control de
frenado, accionamiento hidrostatico.

Sistema de direccidn Hidrostatica con cilindros de doble efecto
TRANSMISION

Caja de cambio Mecaénica sincronizada Powershift con 3 gamas bajo carga

Hidraulico regulable- Sense

Inversor Mecénico sincronizado Clutch con sistema Stop & GO
Marchas 20 AD + 20 AT 30 AD + 30 AT
Bloqueo diferencial trasero Accionamiento Electrohidraulico en simultaneo posterior y delantero

Tipo de embrague Cerametalico Multidiscos Baiiado en aceite
Accionamiento de embrague Hidrostatico Electrohidraulico
Velocidad maxima (km/h) 40 Km/H

PUENTE DELANTERO
Activacion de la 4 x4 Electrohidradlico

Se reserva el derecho de actualizar sus productos en cualquier momento y sin preaviso con el objetivo de adecuarlos cada vez mas a las exigencias de sus clientes.

Bloqueo diferencial delantero Con accionamiento electrohidraulico al 100% en simultaneo al posterior.
TOMA DE FUERZA TRASERA
Embrague Multidiscos en baiio de aceite con accionamiento electrohidraulico.
Velocidad TDF 540/540E/1000/1000E

PUESTO DE CONDUCCION

. Cabina D2L panoramica con amplio acceso, insonorizada, ventilacion, calefaccién, aire
Cabina acondicionado y compartimiento portaobjetos.

Asiento del conductor Ajustable con angulo de respaldo, suspension mecanica y cinturon de seguridad.
NEUMATICOS
Delanteros 420/85 R24” 480/ 70 R 24”
Posteriores 460/85 R34” 520/ 70 R 34"

Los datos técnicos y las imagenes son indicativos.

DISTANCIA ENTRE EJES: 2310 mm PESO CON CABINA: 4460 kg

SUCURSALES

Av. Aviacicn 2052 C.p.Veliz2 car. Central km.  Av. aahh 14 de setiembre Car. Panamericana sn Av Martines 04 de Noviembre via Jr. Las Magnolias sn San Juan

a Victoria Lima - Lima 10 mz. n lote 20 hualhuas - mz b lote 5 amarilis - Hudnuco Sicuani - Canchis - Cusco auxiliar mz. j - 26 / 1t.7-b - San Roman  Bautista-Huamanga - Ayacucho (a

£© 987 947 815 | 938 152 051 H(;ancayﬂ - Junin - Huanuco (© 950 742 180 O 918 858 897 / 982 750 953 - Juliaca (© 965 934 244 dos cuadras del parque Miraflores)
950 742 180

Otr. Variante de Uchumayu Andahuaylas - Andahuaylas Jr. Marino Ganoza Trevitazo mz Car. cent(al sn Acnstam}m Cal. Jaen de Bracamoros
km 4.5 Uchumayo - © 987 947 815 / 92a 1 - Campo Verde - - Tayacaja - Huancavelica 150 Jaen - Jaen

LI 938 152 051 Pucalipa ( 998 387 059 © 950 742 180
© 940 689 707 © © 939 387 572




